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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Kraftstoffpumpe 
gein£U3 dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. 

In Fig. 6 ist der Aufbau einer derartigen, bekannten 5 
Pumpe (JP-A-63-272994) dargestellt Mit 101 ist ein im 
wesentlichen zylindrisches Pumpengeh^use bezeichnet^ 
in dessen iinterem Bereich ein Pumpenabschnitt 160 und 
in dessen mittlerem Bereich ein Motorabschnitt 170 un- 
tergebracht ist. 10 

Der Pumpenabschnitt 160 weist eine obere und eine 
untere Abdeckung 107 bzw. 108 auf, zwischen denen ein 
Raum 161 gebildet ist, in dem ein Laufrad 111 drehbar 
angeordnet ist Die obere und die untere Abdeckung 
107, 108 sind mit Kraftstoffkanalen 113 bzw, 112 verse- 
hen, die mit dem Raum 161 verbunden sind Wenn sich 
das Laufrad 1 1 1 dreht, dann wird Kraftstoff Uber den 
Kraftstoffkanal 112 angesaugt und unter Druck uber 
den Kraftstoffkanal 1 13 gegeben. 

Der Motorabschnitt 170 besteht im wesentlichen aus 
einem zylindrischen Stator 104, der an einer Innenum- 
fangsfl^che des Pumpengeh^uses 101 festgelegt ist, und 
einem Rotor 103, der von dem Stator 104 umgeben ist 
Der Rotor 103 sitzt auf einer Motorwelle 105, die an 
ihren oberen und unteren Endbereichen drehbar gela- 
gert ist Der untere Endabschnitt der Motorwelle 105 ist 
mit dem Laufrad 111 verbunden, um dieses in Drehung 
zu versetzen. 

In dem oberen Ende des Motorabschnitts 170 sind 
zwei getrennte Abdeckungen 106a und 106b vorgese- 
hen. Die untere Abdeckung 106a weist ein Loch 109a 
zum Befestigen eines Lagers 109 auf, ein Loch 116 zur 
Aufnahme einer BUrste IIS und ein Loch 118 zur Auf- 
nahme einer Drosselspule 117. Die untere Abdeckung 
106a wird oberhalb des Motorabschnitts 170 so befe- 
stigt da3 das Lager 109 in dem Loch 109a befestigt und 
festgelegt wird, und die BOrste 115 entgegen der Vor- 
spannkraft einer Feder 124 in das Loch 116 eingesetzt 
wird. Demzufolge wird der obere Endabschnitt der Mo- 
torwelle 105 durch das Lager 109 gehalten und die Bflr- 
ste 1 15 kommt zur Anlage an einen Konunutator 123, 
der mit dem obereii Ende des Rotors 103 verbunden ist 

Zwei Metallpiatten 150, 151 sind an der oberen Flache 
der unteren Abdeckung 106a befestigt Nach dem Ein- 
setzen der BQrste 115 in das Loch 116 und dem Einset- 
zen der Drosselspule 117 in das Loch 118 wird ein An- 
schluBstQck 128 der Bilrste 1 15 mit einem Ende 150b der 
Metallplatte 150 verbunden, und es wird ein Ende 117a 
der Drosselspule 117 mit dem anderen Ende 150a der 
Metallplatte 150 verbunden, wahrend das andere Ende 
117b der Drosselspule 117 mit der Metallplatte 151 ver- 
bunden wird 

Nach dem Herstellen der genannten Verbindung wird 
die obere Abdeckung 106b auf der unteren Abdeckung 
106a befestigt Es wird dann ein Anschlufistab 121 in die 
obere Abdeckung. 106b eingesetzt, und ein Ende 121a 
des Anschlufistabes 121 wird mit der Metallplatte 151 
verbunden. 

Damit wird eine leitende Verbindung von dem An- 
schluBstab 121 Ober die Drosselspule 117 und die Burste 
115 zudem Kommutator 123 gebildet 

Bei der oben beschriebenen, bekannten Pumpe ist, da 
das obere Ende des Motorabschnitts 170 mit einer obe- 
ren und einer unteren Abdeckung 106b bzw. 106a abge- 
deckt ist, die Anzahl der Telle und der Montageschritte 
relativ groB. 

Es ist weiterhin wShrend der Befestigung der unteren 
Abdeckung 106a uber dem Motorabschnitt 170 erfor- 
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derlich, daB verhindert wird, daB die BOrste 115 auf- 
grund der Vorspannkraft der Feder 124 aus dem Loch 
116 herauskommt Selbst wenn die obere Abdeckung 
106b mit der unteren Abdeckung 106a zusammenge- 
baut wird, bevor die untere Abdeckung Qber dem Mo- 
torabschnitt 170 befestigt wird, kann das genannte Pro- 
blem nicht voUstSndig eUminiert werden. 

Durch die DE-Al-38 32 280 ist eine Kraftstoffpumpe 
bekannt geworden, bei der eine an einem, dem Pumpen- 
abschnitt gegenOberliegenden Ende eines Pumpenge- 
hauses vorgesehene einteilige Abdeckung ein erstes 
Loch zur Aufnahme eines Lagers fdr die Motorwelle, 
ein zweites Loch zur Aufnahme einer Bttrste und ein 
drittes Loch zur Aufnahme eines Druckfiihlers aufweist, 
der einen permanentmagnetischen Kolben und einen 
Halleffekt-Sensor enthSUt Eine Drosselspule ist bei <£ie- 
ser Kraftstoffpumpe nicht vorgesehen. 

Die DE-Al-37 01 185 beschreibt eine Kraftstoffpum- 
pe mit einer Drosselspule. Diese ist in emem Spulenhal- 
ter aus isolierendem Material angeordnet, der nach dem 
elektrischen Verbinden der Enden der Drosselspule mit 
einem Anschlufidraht bzw. mit einer biegsamen An- 
schluBleitung einer Btirste auf einem zu einer Abdek- 
kung geh5renden Trager befestigt werden kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer 
Kraftstoffpumpe der im Oberbegriff des Anspruches 1 
genannten Art eine Konstruktion anzugeben, die bei 
reduzierter Anzahl von Teilen eine einfachere Montage 
ermSglicht 

Die Aufgabe wird durch eine Kraftstoffpumpe mit 
den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 ge- 
Idst Vorteilhafte weitere Ausgestaltungen sind in den 
Unteranspruchen angegeben. 

Ein AusfOhrungsbeispiel der ErHndung wird anhand 
der Zeichnung mit weiteren Einzelheiten eriautert 

Es zeigt 

Fig* 1 einen Langsschnitt durch eine erfindungsgema- 
Be motorisch angetriebene Kraftstoffpumpe, 

Fig. 2 einen Querschniu entlang der Linie II-II nach 
Hg. 1, 

Fig. 3 einen Querschnitt entlang der Linie III-III nach 
Fig. 2, 

Fig. 4 eine Vorderansicht einer erfindungsgemaB aus 
einer BQrste, einem AnschiuB und einer Dampfungs- 
wicklung bestehenden Einheit, 

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Einheit nach 
Fig. 4 und 

Fig. 6 einen Langsschnitt durch eine bekannte moto- 
risch angetriebene Kraftstoffpumpe. 

Nach Fig. 1 ist in einem im wesentlichen zylindrischen 
Pumpengehause 1 ein Motorabschnitt 2 mit einem Qber 
eine Motorwelle 5 drehbaren Rotor 3 vorgesehen. Ein 
zylindrischer Magnet 4 ist am Innenumfang des Pum- 
pengehauses 1 den Rotor 3 umgebend befestigt, wobei 
ein vorgebbarer hohlzylinderfdrmiger Raimi zwischen 
dem Magneten 4 und dem Rotor 3 vorgesehen ist Eine 
einzige Abdeckung 6 ist an dem oberen Endabschnitt 
des Pumpengehauses 1 befestigt und ein Pumpenab- 
schnitt 7 ist in fester Zuordnung an dem unteren Endab- 
schnitt des Pumpengehauses 1 vorgesehen. Die Motor- 
welle 5 ist an ihrem oberen und ihrem unteren Endab- 
schnitt iibcr ein obcres Lager 9, das in der Abdeckung 6 
befestigt ist, hxw, ein unteres Lager 10, das in dem Pum- 
penabschnitt 7 befestigt ist, drehbar gelagert Die Ab- 
deckung 6 ist durch Verstemmen am oberen Ende des 
Pimipengehauses I festgelegt, und ein unterer KSrper 8 
des Pumpenabschnitts 7 durch Verstemmen am unteren 
Ende des Pumpengehauses 1. Der Pumpenabschnitt 7 
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weist zwei Laufrtder 11 auf, die unterhalb des Lagers 10 
mil dem unteren Endabschnitt der Motorwelle 5 ver- 
bunden sind. Der untere KSrper 8 weist in seinem unte- 
ren Bereich eine KraftstoffeinlaBaffnung 12 auf, durch 
die aufgrund einer Drehung der LaufrSder 11 Kraftstoff 
in den Pumpenabschnitt 7 gelangen kann. Er weist wei- 
terhin in seinem oberen Bereich eine KraftstoffausiaB- 
offnung 13 auf, durch die unter Druck stehender Kraft- 
stoff in den, in dem Pumpengehause 1 untergcbrachten, 
Motorabschnitt 2 strdnien kann. 

Wie aus Fig. 2, die einen horizontalen Querschnitt der 
Abdeckung 6 darstellt, ersichtlich, weist die Abdeckung 
6 ein mittleres Loch 14 auf, in der das Lager 9 befestigt 
werden kann, sowie ein Paar von Ldchem 16, die in 
bezug auf das mittlere Loch 14 einander gegeniiberlie- 
gend angeordnet sind, um ein Paar von Biirsten 15 auf- 
zunehmen, ferner ein Paar von Lochem 18. Diese sind 
den Lachern 16 benachbart und mit diesen in Verbin- 
dung stehend angeordnet, um ein Paar von Drosselspu- 
len 17 aufzunehmea Die Ldcher 14, 16 und 18 erstrek- 
ken sich in axialer Richtung des Pumpengehauses 1 und 
somit parallel zu der Motorwelle 5 und sie sind zu der 
dem Motorabschnitt 2 gegeniiberliegenden Seite hin je- 
weils durch einen Boden abgeschiossen. Die Abdeckung 
6 weist weiterhin eine sich in axialer Richtung des Pum- 
pengehauses 1 erstreckende Durchgangsbohrung 19 
auf, durch die Kraftstoff aus dem Motorabschnitt 2 in 
einen Bereich aufierhalb der Kraftstoffpumpe stromen 
kann. Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist ein RQckschlagventil 
20 in der Durchgangsfiffnung 19 angeordnet, das eine 
Stromung des Kraftstoffs aus dem Motorabschnitt 2 
nach oben ermdglicht und eine StrCmung in Gegenrich- 
tung jedoch verhindert 

Wie aus Rg, 3 ersichtlich, ist ein Paar von AnschluB- 
platten 21 vorgesehen, die sich entlang der Locher 18, 
benachbart dazu, erstrecken und die in der Abdeckung 6 
dadurch befestigt sind, daB sie in einem aus einem Harz 
hergestellten Pormkdrper eingesetzt sind. Ein Endab- 
schnitt jeder Anschlufiplatte 21 erstreckt sich in eine 
Buchse 22, die integral mit der Abdeckung 6 ausgebildet 
ist Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist ein Paar von Druckfe- 
dern 24 in den Ldchem 16 angeordnet, um die Biirsten 
15 gegen einen Kommutator 23 vorzuspannen, der am 
oberen Ende des Rotors 3 befestigt ist 

Die Abdeckung 6 wird einschlieBlich der Biirsten 15. 
der Drosselspulen 17, der Druckfedem 24 und der An- 
schluBplatten 21, wie im folgenden beschrieben, an dem 
Pumpengehause 1 befestigt Die folgende Beschreibung 
bezieht sich jeweils auf eine einzclne der Bursten 15, der 
Drosselspulen 17, der Druckfedem 24 und der An- 
schluBplatten21, da die entsprechenden Eiemente eines 
Paares jeweils gleich ausgebildet sind. Weiterhin erfolgt 
der Einbau dieser Bauteile in die Abdeckung 6 in dem 
Zustand, in dem die Abdeckung 6 gegenuber der in 
Fig. 1 dargestellten Lage mngedreht worden ist 

In den Fig. 4 und 5 ist ein VerbindungsstOck 25 darge- 
steiit, Ober das die BQrste 15 elektrisch und mechanisch 
mit der Drosselspule 17 verbunden ist Vor einem Ein- 
satz der BQrste 15 und der Drosselspule 17 in die Abdek- 
kung 6 wird eine Einheit, bestehend aus der Burste 15, 
dem VerbindungsstOck 25 und der Drosselspule 17 vor- 
bereitet An dem Verbindungsstiick 25 ist integral ein 
Verbindungsabschnitt 25a ausgebildet, der sich in 
Langsrichtung der Biirste 15 erstreckt und ein Federsitz 
29, der sich senkrecht zum unteren Ende des Verbin- 
dungsabschnitts 25a erstreckt An dem Verbindungsab- 
schnitt 25a sind integral ein oberer und ein unterer Ha- 
kenabschnitt 26 bzw. 27 ausgebildet Ein kabelartiges 
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bewegliches AnschluBstUck 28 der BQrste 15 wird unter 
Druck durch den oberen Hakenabschnitt 26 festge- 
klenunt und andiesem angeschweiBt In entsprechender 
Weise wird e*m Endabschnitt 17a der Drosselspule 17 
5 durch den unteren Hakenabschnitt 27 unser Druck fest- 
geklenunt und an diesem angeschweiBt Auf diese Weise 
wird die BQrste 15 ubcr das Verbindungsstuck 25 mit 
der Drosselspule 17 verbunden. Wie aus Fig. 4 ersicht- 
lich, erstreckt sich das AnschluBstQck 28 der Burste 15 
10 von dem oberen Hakenabschnitt 26 des Verbindungs- 
sttickes 25 nach oben und der Endabsciinitt 17a der 
Drosselspule 17 erstreckt sich in Querrichtung zu dem 
unteren Hakenabschnitt 27 des VerbindungsstQckes 25. 
Wie im folgenden beschrieben, ist der Federsitz 29 des 
15 VerbindungsstQckes 25 so ausgebildet, daB er ein Ende 
der Druckfeder 24 aufnehmen bzw. unterstutzen kann. 

Nach dem, in den Fig. 4 und 5 dargestellten, Zusam- 
menbau der Burste 15, des VerbindungsstQckes 25 und 
der Drosselspule 17 ist die horizontale Entfernung zwi- 
20 schen dem Verbindungsstuck 25 und der Drosselspule 
17 im wesentlichen gleich dem Abstand zwischen den 
Ldchem 16 und 18. Wie aus Fig. 2 ersichtlich, stehen die 
Locher 16 und 18 miteinander uber eine Aussparung 30 
in Verbindung, um bei emem Einsetzen der zusammen* 
25 gebauten Einheit eine Aufnahme des VerbindungsstQk- 
kes 25 zu ermdgllchen. Weiterhin ist die vertikale Ent- 
fernung zwischen dem Federsitz 29 und der Endflache 
der Burste 15, gegen die das andere Ende der Druckfe- 
der 24 anschlagen soil, wenn das AnschluBstQck 28 unter 
30 Deformation in seinem maximal ausgedehnten Zustand 
ist kurzer als die LSnge der Druckfeder 24 in deren 
nichtzusammengedrucktem Zustand, nachdem die Bur- 
ste 15 und der Federsitz 29 in das Loch 16 eingefuhrt 
worden sind. 

35 Wenn die Einheit, bestehend aus der Burste 15, dem 
Verbindungsstuck 25 und der Drosselspule 17, in der 
Abdeckung 6 befestigt wird, wird auch die Druckfeder 
24 in das Loch 16, wie im folgenden beschrieben, einge- 
setzt Nachdem das VerbindungsstQck 25 und die Dros- 
40 seispule 17 in die Locher 16 und 18 bis zu der Mitte von 
deren Hefe eingesetzt worden sind, wird die Druckfeder 
24 in das Loch 16 Qber den Zwischenraum zwischen der 
Offnung des Lochs 16 und dem unteren Ende der BQrste 
15 eingesetzt Sie wird dann unter Druck zwischen dem 
45 Federsitz 29 und dem unteren Ende der BQrste 15 ange- 
ordnet Unter Beibehaltung dieses Zustands wird die 
BQrste 15 in das Loch 16 eingesetzt Wenn der Federsitz 
29 den Boden des Loches 16 erreicht hat, wird ein gro- 
Ber Abschnitt der Burste 15 trotz der Vorspannkraf t der 
50 Druckfeder 24 in dem Loch 16 gehalten, weii die BQrste 

15 Qber das AnschluBstQck 28 mit dem Verbindungsbe- 
reich 25a des VerbindungsstQckes 25 verbunden ist, der 
vollstandig in die Aussparung 30 eingesetzYist Dadurch 
wird verhindert daB die BQrste 15 aus dem Loch 16 

55 herauskommt 

Nachdem die aus der Burste 15, dem Verbindungs- 
stQck 25 und der Drosselspule 17 bestehende Einheit 
eingesetzt worden ist und gleichzeitig die Druckfeder 24 
in das Loch 16 eingefuhrt worden ist wird der andere 
60 Endabschnitt 17b der Drosselspule 17 mit dem inneren 
Endabschnitt 21a der Anschlufiplatte 21, wie aus den 
Fig. 2 und 3 ersichtlich, verschweiBt oder verlotet Die 
Drosselspule 17 ist damit uber die SchweiBverbindung 
durch die Anschlufiplatte 21, die integral mit der Abdek- 
65 kung 6 verbunden ist, fest in dem Loch 18 positioniert 
Dementsprechend sind die Burste 15 wie auch das Ver- 
bindungsstQck 25 in fester Lageanordnung in dem Loch 

16 uber die SchweiBverbindung mit der Drosselspule 17 
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durch das AnschluBstQck 28 f est positioniert 

Nach dem Herstellen der elektrischen Verbindung 
zwischen der Drosselspule 17 und der AnschluBplatte 21 
wird die Abdeckung 6 auf dem oberen Ende des Pum- 
pengehauses 1 befestigt und an diesem durch Verstem- 5 
men des Pumpengchauses 1 verbunden. 

Bei diesem bevorzugten AusfClhrungsbeispiel wird 
vorzugsweise vorab eine Zinnplattierung auf dem Ver- 
bindungsstOck 25 und ein LOtzinn auf das AnschluB- 
sttick 28 und die Endabschnitte 17a und 17b der Drossel- 10 
spule 17 aufgebracht, so daB die SchweiB- bzw. Lfitver- 
bindung einfach hergestellt werden kann. 

Da die Abdeckung 6, wie zuvor beschrieben, als ein 
einziges integral ausgebildetes Element vorgesehen ist, 
kann sie einfach auf dem Pumpengehause befestigt wer- 15 
den. Da weiterhin die AnschluBplatte 21 integral mit der 
Abdeckung 6 verbunden ist, und die Lodier 16 und 18 
zur Aufnahme der BUrste 15, der Drosselspule 17, des 
VerbindungsstUckes 25 und der Druckf eder 24 von einer 
Endflache der Abdeckung 6 aus verlaufend ausgebildet 20 
sind, kann die Abdeckung 6 einfach aufgebaut sein. Da 
die BQrste 15, die Drosselspule 17, das Verbindungs- 
stiick 25 und die Druckfeder 24, wie auch die Verbin- 
dung zwischen der Drosselspule 17 und der AnschluB- 
platte 21 von einer Endflache der Abdeckung 6 aus ein- 25 
gesetzt bzw. hergestellt werden kdnnen, ist der Einbau 
dieser Elemente einfach durchfOhrbar. Da weiterhin die 
Biirste 15 vorab fiber das Verbindungssttick 25 mit der 
Drosselspule 17 verbunden ist, k5nnen diese Kompo- 
nenten bzw. Bauelemente einfach in die Abdeckimg 6 30 
eingesetzt werden. Nachdem diese Bauelemente befe- 
stigt worden sind, ist es lediglich erforderlich, zwischen 
der Drosselspule 17 und der AnschluBplatte 21 eine 
elektrische Verbindung zu schaffen; dadurch wird die 
Mdglichkeit, daB eine ungenQgende Verbindung erfolgt, 35 
reduziert 

Weiterhin whrd, da die Abdeckung 6 an dem Pumpen- 
gehause 1 befestigt ist* die Druckfeder 24 zwischen dem 
Federsitz 29 und der Biirste 15 gehalten. Die Bflrste 15 
wird durch das AnschluBstuck 28 daran gehindert, sich 40 
aus dem Loch 16 zu I5sen, und es kann deshalb die 
Abdeckung 6 einfach befestigt werden, ohne daB die 
Gefahr besteht, daB die BUrste 15 bei der Montage aus 
dem Loch 16 gelangt 

45 

Patentansprfiche 
1. ICraftstoffpumpe mit 

einem im wesentlichen zylindrischen Pumpenge- 
hause (1), 50 
einem Pumpenabschnitt (7), der an einem Ende des 
Pumpengehauses (1) vorgesehen ist und mindc- 
stens ein Laufrad (1 1) auf weist, 
einem innerhalb des Pumpengehauses (1) angeord* 
neten Motorabschnitt (2) mit einer Motorwelle (5)» 55 
die das Laufrad (11), einen Rotor (3) und einen 
Kommutator (23) tragt, der an dem dem Pumpen- 
abschnitt (7) gegenaberliegenden Ende des Rotors 
(3) angeordnet ist, 

einem Lager (9), das den dem Pimipenabschnitt (7) 60 
gegenUberliegenden Endabschnitt der Motorwelle 
(5) drehbar lagert, 

einer BOrste (15), deren eines Ende mit dem Kom- 
mutator (23) in Kontakt steht und die ein verform- 
bares, kabelartigen AnschluBstOck (28), aufweist, 65 
einer Feder (24), die sich an einem Federsitz (29) 
abstiitzt und gegen das andere Ende der Biirste (15) 
drQckt, 
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einer AnschluBplatte (21) mit einem, mit einer ex- 
temen Stromversorgung verbindbaren Ende, 
einer Drosselspule (17), von der ein Ende mit dem 
AnschiuBstQck (28) der Biirste (15) und das andere 
Ende mit der AnschluBplatte (21) elektrisch ver- 
bunden ist, und 

einer Abdeckimg (6), die an dem dem Pumpenab- 
schnitt (7) gegeniiberliegenden Ende des Pumpen- 
gehauses (1) vorgesehen ist und ein erstes Loch (14) 
zur Aufnahme des Lagers (9), ein zweites Loch (16) 
zur Aufnahme der BUrste (15) und der Feder (24) 
und ein drittes Loch (18) zur Aufnahme der Dros- 
selspule (17) aufweist, wobei das erste und das 
zweite Loch (14, 16) jeweils zum Motorabschnitt (2) 
bin offen und am anderen Ende verschlossen sind, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Abdeckung (6) einteilig ausgebildet ist, 
daB auch das dritte Loch (18) zum Motorabschnitt 
(2) hin offen und am anderen Ende verschlossen ist, 
daB das zweite und das dritte Loch (16 bzw. 18) 
durch eine Aussparung (30) in der Abdeckung (6) 
miteinander ui Verbindung stehen, und 
daB die fiber das AnschluBstiick (28) vorab mit der 
Drosselspule (17) elektrisch verbundene Biirste (15) 
als vormontierte Bauemheit in die Abdeckung (6) 
eingesetzt ist. 

2. Kraftstoffpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Abstand zwischen dem Fe- 
dersitz (29) und dem der Feder (24) zugekehrten 
Ende der Biirste (15) bei maximal ausgestrecktem 
AnschiuBstQck (28) kiirzcr ist als die Lange der Fe- 
der (24) im entspannten Zustand. 

3. Kraftstoffpumpe nach Anspruch 1 oder 2, ge- 
kennzeichnet durch ein Verbindungsstfick (25), das 
das AnschiuBstQck (28) der BQrste (15) mit einem 
Ende der Drosselspule (17) verbindet, wobei sich 
ein erster Abschnitt (25a) des VerbindungsstQcks 
(25) in Langsrichtung der Biirste (15) erstreckt und 
ein zweiter Abschnitt, an dem der Federsitz (29) 
ausgebildet ist, rechtwinklig hierzu. 

4. Kraftstoffpumpe nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Aussparung (30) in der Ab- 
deckung (6) zwischen dem zwcitcn und dem dritten 
Loch (16 bzw. 18) das VerbmdungsstQck (25) auf- 
nimmt 

5. Kraftstoffpumpe nach einem der Ansprflche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckung (6) 
als Formstuck aus einem Harz einstQckig mit der 
darin emgebetteten AnschluBplatte (21) ausgebil- 
det ist 

6. Verfahren zum Zusammensetzen einer Kraft- 
stoffpumpe nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das An- 
schiuBstQck (28) der BQrste (15) mit der Drosselspu- 
le (17) verbunden und die so gebildete vormontier- 
te Baueinheit in das zweite bzw. dritte Loch (16 
bzw. 18) einschlieBlich der Feder (24) emgesetzt 
und dann der zweite AnschluB der Drosselspule 
(17) mit der AnschluBplatte (21) zur Sicherung der 
Baueinheit gegen Herausf alien wahrend der weite- 
ren Montage verbunden wird 
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Motor-driven fuel pump - has perforated brush cover enabling brush and choke coil to be preassembled into 
respective holes and interconnected by connection piece 
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Abstract: 
DE 4037180 A 



Fuel is pumped by a turbine rotor (1 1) on the shaft (5) of a commutator motor (2) with a brush (15) urged by a spring (24) 
into contact with the commutator (23). The choke coil (17) is inserted between the connection piece (28) and connection 
plate (21). 

The cover (6) has a hole (14) for the shaft bearing (9), another hole (16) for the brush (15) and its spring (24), a third hole 
(18) for the choke coil (17), and a through hole (19) for fiiel. 

ADVANTAGE - Simplified pump incorporates fewer components and single covering for top of motor section, 
eliminating risk of brush fallout. (8pp Dwg.No.1/6) 

DE 40371 80 C 

A fuel pump essentially with a cylindrical pump housing (1), a pump section (7) provided at one end of the housing and 
an electric motor section (2) with a pump impeller (11) arranged inside the pump housing. A cover (6) is provided at one 
end of the pump housing (1) opposite to the end contg. the pump section (7). 

The cover (6) is designed in one part. A third hole (18) for the reception of a choke coil (17), open to the motor section 
(2) and closed at the other end is provided. The second and the third hole (1 6 or 1 8) communicate with each other by a 
recess (30) in the cover (6). The brush (15) electrically connected with the choke coil (17) across the connecting piece 
(28), is inserted as a preassembled component in the cover (6), fig. 5. 

ADVANTAGE - With reduced number of parts facilitates simpler assembly. 
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The fuel pump includes a cylindrical pump casing having top and bottom ends, a pump section, and a motor section 
which has a motor shaft, an armature and a commutator. A spring loaded brush has one end contacting the commutator 
and a second end connected to a choke coil. A terminal plate includes one end connected to an external power supply and 
the other end connected to the choke coil. 

A cover assembly for the pump casing provides a cover body with an opening holding a bearing, and appropriate recesses 
for accommodating the brush, spring and choke coil components. A valve opening through which fuel is discharged from 
the pump section is provided. 

ADVANTAGE - Simplification of steps of assembling various parts into cover body is accomplished. 
Dwg.1/6 
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